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Yüksek verimli 3 kW, 400 Vdc çıkış, dönüşümlü PFC çevirici 

PC_IPFC_3kW, dijital güç faktörü düzeltmeli (PFC) kontrol birimine sahip ve iki fazın 

180° ters fazlarla dönüşümlü çalışarak giriş ve çıkış dalgalanmlarını (ripple) azaltan, 

boost tipinde yükseltici bir AC/DC çeviricidir.  Nominal rms giriş voltajı 220 Vac, çıkış 

voltajı 400 Vdc ve maksimum güç aktarımının 3kW olduğu PC_IPFC_3kW’ın bazı 

teknik özellikleri şöyledir. 

• %20 yük ve Vin = 220 Vac durumunda %96’dan yüksek verim  

• 180 Vac – 265 Vac arasında geniş tam yük operasyon aralığı   

• Yüksek ve düşük voltaj durumlarında yüksek güç faktör düzeltmesi (>%96) 

• Yeni tip yarıiletken teknolojilerinin anahtarlamada kullanılması sebebiyle 

geliştirilmiş topoloji verimliliği 

• Hiccup-Mode’da bulunan her faz için ayrı yüksek akım koruması 

• Düşük besleme kaynak voltajında kilitleme koruması 

• Yüksek ve düşük çıkış voltaj koruması ve yumuşak-başlangıç (soft-start) 

otomatik geri çalışma 

• Açık devre koruması 

• Yumuşak başlangıç sayesinde kontrollü açılımı  

• Açılım sırasında yüksek akım limitleyicisi 

• Yüksek sıcaklık koruması ve yumuşak 

başlangıç ile otomatik geri çalışma 

 

 

 

 

 

 

PC_IPFC_3kW 

Açıklamalar & Teknik Özellikler 



2 
PC_IPFC_3kW        Kasım 2020                                                                        www.pulsecraft.com.tr 
Daha fazla bilgi için: info@pulsecraft.com.tr 

Tablo 1. Sistem Teknik Özellikleri 

Parametre  Değer 

Giriş Karakteristikleri  

Giriş voltaj aralığı, VIN_r 180 - 265 V AC 

Nominal giriş voltajı, VIN 220 V AC 

AC-hat frekans aralığı, fAC 47 - 63 Hz 

Giriş akımı @ VIN = nom, IOUT = max 14.2 ARMS 

Güç faktörü @ VIN = nom, IOUT = max > 0.96 

Çıkış Karakteristikleri  

Çıkış Voltajı VOUT 400 V DC 

Çıkış Akımı IOUT 0 - 7.5 A 

Maksimum çıkış gücü POUT_max 3 kW 

Maksimum çıkış voltaj dalgalanması 
@ VIN = nom, IOUT = max 

11 V 

Yüksek çıkış voltajı koruması (OVP) 424 V 

Düşük çıkış voltaj koruması (UVP) 110 - 120 V  

Yumuşak başlangıç süresi 0.5 s 

Sistem karakteristikleri  

Anahtarlama frekansı 75 kHz 

Verimlilik @ VIN = nom, IOUT = max  > 97% 

Hava akımı ile çalışma sıcaklığı -25 - 65 °C 

DC Besleme Voltajı 14.5 - 30 V 

 


